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Ohutus õmblusmasinaga õmblemisel 

 
 

 Kinnita lahtised juuksed, et need ei satuks masina liikuvate osade vahele. 

 Ühenda juhtmed esmalt õmblusmasina külge ja alles siis vooluvõrku. 

 Kui märkad masina või juhtmete juures midagi kahtlast, teata kohe õpetajale. 

 Ära kruti nuppe ja regulaatoreid, kui sa ei tea nende otstarvet. 

 Masinaga õmblemine on ainult individuaalne töö, ära sega teisi õmblemise ajal. 

 Käivita õmblusmasin alles siis, kui riie on presstalla all, muidu rikud presstalda ja 

hammastikku. 

 Ole ettevaatlik ja jälgi, et sõrmed ei jää nõela alla. 

 Õmblemisel ära tõmba ega lükka riiet, nii võib nõel murduda. 

 Töö lõpetamisel aseta presstalla alla riidelapp, lase presstald alla ja nõel riidesse. 

 

 

Ohutus triikimisel 
 

 Enne triikimist vaata, kas regulaator on sinu kangale sobivas asendis. 

 Proovi triikraua kuumust algul väikesel kangatükil. 

 Ära kõrveta käsi, ka aur võib põletada. 

 Kui tunned kõrbelõhna või märkad katkist juhet, teata kohe õpetajale. 

 Kui oled triikimise lõpetanud, tõmba pistik seinast välja ja aseta triikraud 

kuumakindlale alusele.  

 Juhtme seinast eemaldamiseks toeta ühe käega pistikupesa ja teisega tõmba 

pistikust, mitte juhtmest. 

 


