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Üldised ohutusnõuded õppetöökodades 

 
 

 Tehnoloogiaõpetuse tunnis kanna sobivat riietust. 

 Suhtu kaasõpilastesse sallivalt ja hoia alal hea tuju. 

 Keelatud on lahkuda oma töökohalt ilma mõjuva põhjuseta ega õpetaja loata. 

 Stendidel, sahtlites ja kappides olevaid puutöötlemise vahendeid (höövlid, peitlid, 

joonlauad jne) kasuta ainult selleks ettenähtud otstarvetel. 

 Keelatud on kaasõpilast töö ajal segada, samuti seista tema taga. 

 Värvimisel, liimimisel ja muu määriva töö puhul kasuta töölaudade pindu kaitsvaid 

katteid, ennast kaitse tehnoloogia tunniks valitud riietega. 

 Pärast liimimist, värvimist, lakkimist või muud määrivat tööd pese puhtaks pintslid, 

spaatlid ja teised tööriistad. Liimid, värvid, pahtlid sule hoolikalt ja vajadusel puhasta 

põrand ja muud pinnad, mis on määrdunud. 

 Augurauaga, lõikenoaga, peitliga või mõne muu terariistaga lõikamisel kasuta selleks 

ette nähtud tööaluseid. 

 Elektripuurpinki kasuta ainult õpetaja loal. Eelnevalt tutvu puurpingi ohutusnõuetega. 

 Tööriista purunemisest ja tööpingi või seadme rikkest teata kohe õpetajale. 

 Kui tööpingil töötades tekib avariiohtlik olukord, lülita pink välja või lahku pingi 

juurest viivitamatult. 

 Töö traumast teata õpetajale ise või palu kaasõpilase abi.  

 Töö lõpetades pane kõik kasutatud töövahendid oma kohale tagasi. 

 Töö lõpetades puhasta lauad, tööpinnad, masinad ja põrand saepurust, värvist, liimist, 

plastiliinist, savist ning muust prahist-mustusest. Hoia puhas ka kraanikauss. 

 Õppetöökojast lahkudes kustuta valgus, lülita välja elektrikilbist masinate pealüliti. 

 
  


